
宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局关于征求

《宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学（试行）》

意见建议的公告

为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重要决

策部署，加快推进林业碳汇试点县建设，云南宁宝碳汇科技有限

公司向县发展改革局申请《宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学

（试行）》备案。现面向社会公开征求意见，欢迎社会各界提

出宝贵意见和建议。

公开征求意见时间：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 14 日。

公开征求意见期间，可通过以下两种方式反馈意见：

1、信函请寄：宁洱县行政中心二楼（邮编：665199）

2、电子邮件：nefgjbgs@126.com

联系人：张绍良，联系电话：0879-3316001。

附件：宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”方法学备案申请函

宁洱县发展和改革局

2023 年 9 月 5 日



附件

宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”方法学
备案申请函

县发展改革局：

我公司申请宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”方法学备案，方法学名

称是《宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学（试行）》 （版本号 V01）。

现将方法学申请表及相关申报文件呈上，请予备案。

申请单位：（盖章）云南宁宝碳汇科技有限公司

2023年 9月 5日

（联系人及电话：陈明秀，3239812）

附件：1.宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”方法学备案申请表

2.方法学编制说明

3.宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学（试行）（版本号 V01）



附件 1

宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”方法学
备案申请表

1. 方法学申请方基本信息
1.1 申请方 公司名称： 云南宁宝碳汇科技有限公司

注册地址：云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁
洱镇头塘岔路口宁洱镇林业服务中心

法人代表： 周益锋
身份证号码：

1.2 联系人 联系人： 陈明秀
联系地址： 宁洱县林业和草原局
E-mail：
电话： 3239812 传真：

1.3 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.“宁碳惠”方法学基本信息
2.1 方法学类别 可再生能源（）；绿色建筑（）；低碳交通（）；森林

碳汇（√）；甲烷减少及利用（）；工业低碳（）其它
（）

2.2 方法学内容
（概述）

方法学明确了适用的条件、项目边界的确定方法、
碳库和温室气体排放源的选择、基线情景识别和额
外性论证方法、减排量计算、监测程序、监测数据
和参数等，保证本方法学既遵循国内外规则又符合
宁洱县林业实际，注重方法学的科学性、合理性和
可操作性。

2.3 其他应说明

的事项

3. 申请人申明

申请表中所填写内容及相关申请文件属实。若有虚报假报，本单位
将承担由此引起的法律责任。

法人代表：（签字）周益锋
申请单位：（盖章）云南宁宝碳汇科技有限公司

申请日期：2023年 9月 5日



附件 2

方法学编制说明

一、工作简况

天然林是森林资源的主体和精华，是自然界中结构最复杂、群

落最稳定、生物多样性最丰富的陆地生态系统，对维护生态平衡、

保护生物多样性、应对气候变化等方面具有不可替代的作用。1998

年，党中央、国务院在长江上游、黄河上中游地区及东北、内蒙古

等重点国有林区启动实施了天然林资源保护工程。党的十八大以来，

我国不断加大天然林保护力度，《中共中央关于制定国民经济和社

会发展第十三个五年规划的建议》提出“完善天然林保护制度，全

面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量”， “十三五”期

间在全国范围内取消了天然林商业性采伐指标，逐步全面停止天然

林商业性采伐（以下简称“停伐”），实现了全面保护天然林的历史

性转折。

宁洱县天然林资源丰富，面积22.73万公顷，蓄积2276.20万立

方米，分别占全县森林面积、活立木蓄积的79.63%和85.09%。2001

年云南省林业厅（现云南省林业和草原局）发布《长江上游黄河上

中游地区天然林资源保护工程云南省实施方案》确定了66个县和17

个国有重点森工企业实施天然林资源保护工程，宁洱县6.34万公顷



林地划入天保工程区范围，开始了天然林停伐保护工作。2016年起，

按照党的十八届五中全会提出的“完善天然林保护制度，全面停止

天然林商业性采伐”部署，宁洱县实施非天保工程区天然林停伐保

护面积14.36万公顷，实现了天然林的全面有效保护和天然商品林

商业性采伐产量调减为零。

天然林保护政策有效保护了宁洱县森林资源，提升了天然林质

量，提高了生态系统多样性、稳定性、持续性，增强了天然林碳汇

能力。为进一步推动天然商品林保护活动，规范天然商品林保护碳

普惠项目计量、监测方法，推动项目减排量的自愿交易，巩固拓展

脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，特编制本《宁洱县天然商品林保护

碳普惠方法学》（版本号 V01）。本方法学参考借鉴国内外自愿市场

林业碳汇项目方法学，结合宁洱县天然林保护实际情况，经相关领

域专家学者研讨后编制而成，以保证本方法学既遵循国内外规则又

符合宁洱县林业实际，注重方法学的科学性、合理性和可操作性。

二、编制原则

经济性:简化方法学核算要求和相关管理程序，最大化降低项

目开发成本。

相关性:选择适当的碳源、碳汇、碳库、数据和方法，以适应

核算项目碳汇量的需求。

透明性:有明确的、可核查的数据收集方法和计算过程，对计



算方法及数据来源给出说明。

唯一性:参与申报宁洱县天然商品林保护碳普惠项目的林地、

林木，不可以在其他任何国际或国内减排机制进行重复申报。

三、方法学主要内容

（一）适用条件

本方法学适用于实施天然林停伐政策后，由用材林转变为保护

林的天然商品林保护活动。

（二）项目边界

1. 地理边界

项目核算的地理边界指拥有土地所有权或使用权的项目参与

方实施天然商品林停伐保护活动的地理范围，以小班为基本单位。

2.时间边界

（1）项目计入期

项目计入期指核查温室气体减排量的时间区间。计入期最短为

20年，最长不超过40年。

减排量产生时间不得早于2016年1月1日。

核算周期以整年为计算单位，一个核算周期至少为1年。



（2）项目监测

项目核证减排量须经过监测和核查后方能签发。项目参与方需

对项目区内森林保护活动及与温室气体排放有关的活动进行监测，

包括天然林管护措施、林木生长情况、森林灾害发生情况等，监测

频率为5-10年。

3.碳库选择

本方法学对项目活动的碳库选择见表 4-1。

表 4-1 碳库的选择

碳库 是否选择 理由/选择说明

乔木生物量 是
项目活动的主要碳库，包括地上和地下部
分。

灌木生物量 否 与基线情景相比该碳库不会降低，基于保
守性原则忽略该碳库。

草本生物量 否 与基线情景相比该碳库不会降低，基于保
守性原则忽略该碳库。

枯死木 否

按照 IPCC指南①中规定，可以假定项目
情景和基线情景中自然枯死木（枯立木或
倒木）碳储量是不变的，基于保守性原则
忽略该碳库。

枯落物 否 与基线情景相比该碳库不会降低，基于保
守性原则忽略该碳库。

土壤有机碳 否
与基线情景相比该碳库不会降低，基于保
守性原则忽略该碳库。

① IPCC 2006，2006 IPCC国家温室气体清单指南；第 4卷 AFOLL，国家温室气体清单项目编写组，Eggleston H.S.，
Buendia L，Miwa K.，Ngara T.and Tanabe K.（eds）.



4.温室气体选择

本方法学对项目边界内温室气体排放源的选择如表 4-2。

表 4-2除各碳库碳储量变化外的其他温室气体排放源的选择

气体 排放源 是否选择 理由/选择说明

二 氧 化 碳
（CO2）

化石燃料燃烧
（车辆、机械、
设备）

否
基线情景中的排放量高于
项目情景，基于保守性原则
忽略。

清除草本植物 否 排放可忽略不计，这里不予
以考虑①。

甲烷（CH4）

化石燃料燃烧
（运输、机械、
设备）

否
基线情景中的排放量高于
项目情景，基于保守性原则
忽略。

森林火灾 是
包括该排放并换算成二氧
化碳当量。

氧 化 亚 氮
（N2O）

化石燃料燃烧
（运输和机械
设备）

否
基线情景中的排放量高于
项目情景，基于保守性原则
忽略。

施用氮肥 否 排放可以忽略不计，这里不
予以考虑②。

森林火灾 是
包括该排放并换算成二氧
化碳当量。

（三）基线情景识别与额外性论证

① 清洁发展机制执行理事会第 23次会议决议中的第 11节：https://cdm.unfccc.int/Panels/ar/023/ar_023_rep.pdf。
② https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/Tool-for-AFOLU-Methodological-Issues.pdf



1.基线情景

为衡量实施天然商品林停伐政策所产生的效果，本方法学以天

然林资源保护工程实施前天然商品林地平均固碳速率为基准，估算

基线情景下项目区林地固碳水平。基线情景反应在未实施天然商品

林停伐保护政策前，进行采伐和经营的天然商品林地的平均固碳水

平。

2.额外性论证

本方法学采用未实施天然林停伐保护政策时项目区天然商品

林地固碳水平作为基准线情景，通过实施停止天然林商业性采伐的

天然林保护活动，有效提升了森林质量，维护了天然林生态系统的

原真性、完整性，使被保护的森林固碳水平优于基线情景，碳汇效

益显著，同时在水源涵养、水土保持、空气净化、气候调节、生物

多样性保护等方面提供了更多的生态服务功能。另外，天然商品林

停伐政策减少了林农木材买卖带来的经济收入，天然商品林保护碳

普惠项目所获收益可以作为天然商品林停伐管护补助的补充，为林

农带来额外收益，有助于提升天然林管护质量，巩固拓展脱贫攻坚

成果，助力乡村振兴。基于项目发挥的生态效益和社会效益，适用

本方法学的项目具有额外性。

（四）项目减排量计算



1.基线碳汇量

基线碳汇量是指在没有拟议项目活动时，项目边界内所有碳库

碳储量变化之和。本方法学主要考虑林木生物质碳储量变化。基于

保守性原则，不考虑基线情景下火灾引起的生物质燃烧造成的温室

气体排放。计算方法如下：

Δ��棐ᇊ조׭ � Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭

式中：

Δ��棐ᇊ조׭ 第 t 年，基线碳汇量，tCO2e·a-1；

Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭
第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量

的变化量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

（1）基线林木生物质碳储量变化量

基线情景下，以项目开始年度林木蓄积量为基础，采用各树种

生长率基准值

ᇐᇐ조�（天然林资源保护工程实施前天然商品林蓄积增长率，详见بم��

附录 A）计算基线林木生物质碳储量，计算方法如下：

׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم�� �
��䁭 ��䁭

䁭׭ᇐᇐ조�조�조بم�� � 䁭 � �ᇐᇐ조بم��
� � ���ᇐᇐ조بم��

� �ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조� � (䁭 � (�ᇐᇐ조بم�بم � �䁬بم�ᇐᇐ조� �
��
䁭�

（1）

（2）



式中：

׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم�� 第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储

量，tCO2e；

䁭׭ᇐᇐ조�조�조بم��
核算周期起始年度（第 t1 年），项目边界内

第 i 小班树种 j 的蓄积量，m3；

�ᇐᇐ조بم�� 树种 j 的生长率基准值，%；

�ᇐᇐ조بم�� 树种 j 的基本木材密度，t d.m.m-3；

�ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조� 树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生物

量转化为林木地上生物量，无量纲；

�ᇐᇐ조بم�بم 树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，用

于将地上生物量转化为全株生物量，无量纲；

�䁬بم�ᇐᇐ조� 树种 j 的生物量含碳率，tC·(t d.m.)-1；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；

T 核算周期（T = t2 - t1），年；



44/12 二氧化碳与碳的分子量之比。

假定一段时间内（第 t1 年至第 t2 年）基线林木生物质碳储量

的变化是线性的，基线林木生物质碳储量的年变化量计算如下：

Δ̴�ࡱ���ࡾ��조࡮ �
�࡮조̴�ࡱ���ࡾ�� � �࡮조̴�ࡱ���ࡾ��

�
式中：

Δ̴�ࡱ���ࡾ��조࡮ 第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量

的年变化量，tCO2e·a-1；

࡮조̴�ࡱ���ࡾ�� 第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储

量，tCO2e；

T 核算周期（T = t2 - t1），年。

2.项目碳汇量

项目碳汇量等于拟议项目活动边界内各碳库中碳储量变化之

和，减去项目边界内产生的温室气体排放的增加量。基于保守性原

则，本方法学只考虑林木生物质碳储量变化。计算方法如下：

Δࡾ����조࡮ � Δࡾ����ࡾ����조࡮ � ����조࡮

式中：

（4）

（3）



Δࡾ����조࡮ 第 t 年，项目碳汇量，tCO2e·a-1；

Δࡾ����ࡾ����조࡮
第 t 年，项目边界内林木生物质碳储量的

变化量，tCO2e·a-1；

����조࡮ 第 t 年，由于项目活动的实施所导致的项

目边界内非CO2温室气体排放的增加量，

tCO2e·a-1。

（1）项目林木生物质碳储量变化量

根据项目边界内各小班的优势树种、优势树种蓄积量等数据计

算项目情景下林木生物质碳储量变化。

利用生物量扩展因子法计算小班各优势树种的林木生物量，计

算方法如下：

࡮��조�조�조ࡾ����ࡾ�ࡱ � ࡮��조�조�조ࡾ�� � ���조ࡾ�� � ���조ࡾ��䁬ࡱ � (� � (���조ࡾ�ࡾ

式中：

࡮��조�조�조ࡾ����ࡾ�ࡱ
第 t 年，项目情景下第 i 小班树种 j 的

林木生物量，t d.m.；

࡮��조�조�조ࡾ�� 第 t 年，项目边界内第 i 小班树种 j 的

蓄积量，m3；

（5）



���조ࡾ��
树种 j 的基本木材密度，t d.m.m-3；

���조ࡾ��䁬ࡱ 树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生

物量转化为林木地上生物量，无量纲；

���조ࡾ�ࡾ 树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，

用于将地上生物量转化为全株生物量，无

量纲；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

再将林木生物量转换为以二氧化碳当量为单位的林木生物质

碳储量：

׭�조̴بم��ᇐᇐبم�� �
��䁭 ��䁭

׭�조�조�조̴بم��ᇐᇐبم�� � �䁬بم�ᇐᇐ조� �
��
䁭���

式中：

࡮��조ࡾ����ࡾ�� 第 t 年，项目情景林木生物质碳储量，

tCO2e；

࡮��조�조�조ࡾ����ࡾ�ࡱ
第 t 年，项目情景下第 i 小班树种 j 的

（6）



林木生物量，t d.m.；

�䁬ࡾ���조� 树种 j 的生物量含碳率，tC·(t d.m.)-1；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；

44/12 二氧化碳与碳的分子量之比。

项目边界内林木生物质碳储量的年变化量计算方法如下：

Δࡾ����ࡾ����조࡮ �
�࡮��조ࡾ����ࡾ�� � �࡮��조ࡾ����ࡾ��

�
式中：

Δࡾ����ࡾ����조࡮ 第 t 年，项目边界内林木生物质碳储量的

年变化量，tCO2e·a-1；

࡮��조ࡾ����ࡾ�� 第 t 年，项目情景林木生物质碳储量，

tCO2e；

T 核算周期（T = t2 - t1），年。

（2）项目边界内温室气体排放量

根据本方法学的适用条件，项目活动不涉及全面清林和炼山等

（7）

（8）



有控制火烧，因此本方法学主要考虑项目边界内森林火灾引起的林

木地上生物质燃烧造成的温室气体排放，计算方法如下：

����조࡮ � ���䁬䁬조࡮

式中：

����조࡮ 第 t 年，由于项目活动的实施所导致的项目

边界内非CO2温室气体排放的增加量，

tCO2e·a-1；

���䁬䁬조࡮ 第 t 年，项目边界内由于森林火灾引起的林

木地上生物质燃烧造成的非CO2温室气体排

放的增加量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

森林火灾引起的林木地上生物质燃烧造成的温室气体排放计

算方法如下：

���䁬䁬조׭ �
��䁭

��쳌بم룸조�조׭ � ᇊ׭ᇐᇐ조�조بم�� � �̴h䁬� � (ᇐ䁬��� � �t�����

� ᇐ䁬룸�̴ � �t�룸�̴) ��Ǥ��䁭

式中：

���䁬䁬조׭ 第 t 年，项目边界内由于森林火灾引起的林

（9）



木地上生物质燃烧造成的非 CO2温室气体排

放的增加量，tCO2e·a-1；

��쳌بم룸조�조׭ 第 t 年，小班 i 发生火灾的土地面积，ha；

ᇊ׭ᇐᇐ조�조بم�� 火灾发生前一年，第 i 小班平均单位面积地

上生物量，采用6.2.1中林木生物量计算方法

获得，如果只发生地表火，即林木地上生物

量未被燃烧，则此值为0，t d.m·ha-1；

�̴h䁬� 第 i 小班的燃烧因子，无量纲；

ᇐ䁬���
CH4 排放因子，g CH� ( kg 燃烧的干物质

d.m.)-1；

ᇐ䁬룸�̴
N2O 排放因子，g N�O ( kg 燃烧的干物质

d.m.)-1；

�t���� CH4 的全球增温潜势，tCO2e/tCH4；

�t�룸�̴ N2O 的全球增温潜势，tCO2e/tN�O ；

i 1，2，3，…，小班；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；



0.001 将 kg 转化为 t 的常数。

（三）泄漏

根据本方法学的适用条件，项目活动中不存在使用运输工具和

燃油机械造成的排放，暂不考虑项目实施可能引起的项目前农业活

动的转移。因此在本方法学下，天然商品林保护活动不存在潜在泄

漏，即̴࡮� � �，其中 ࡮�̴ 为第 t 年时项目活动所产生的的泄漏

排放量。

（四）项目减排量

碳普惠项目的减排量，等于项目碳汇量减去基线碳汇量，即：

Δ�ᇊ׭�䁬조׭ � Δ̴بم���조׭ � Δ��棐ᇊ조׭

式中：

Δ�ᇊ׭�䁬조׭ 第 t 年，项目减排量，tCO2e·a-1；

Δ̴بم���조׭ 第 t 年，项目碳汇量，tCO2e·a-1；

Δ��棐ᇊ조׭ 第 t 年，基线碳汇量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

（五）监测程序

（10）



1.监测数据

本方法学要求的监测数据主要包括：项目区各小班优势树种蓄

积量、森林火灾面积等。

数据/参数 ׭ᇐᇐ조�조�조بم��

数据单位 m3

应用的公式

编号

（2）、（5）

描述 第 t 年，项目边界内第 i 小班树种 j 的蓄

积量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方依据《云南省森林资源规

划设计调查操作细则》（云南省林业厅，

2013）对项目区林木蓄积进行监测；

（2）采用林业主管部门森林资源二类调查

数据或森林资源年度变更数据，并进行现地

核查。



数据/参数 ��쳌بم룸조�조׭

数据单位 ha

应用的公式

编号

（9）

描述 第 t 年，小班 i 发生森林火灾的土地面积

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方依据《云南省森林资源规

划设计调查操作细则》（云南省林业厅，

2013）对项目区森林火灾情况进行监测；

（2）采用林业主管部门森林火灾登记数据，

并进行现地核查。

2.不需要监测的数据和参数

不需要监测的数据和参数，是指可以直接采用缺省值即可适用

于本方法学的数据和参数，本方法学可采用以下缺省值：

数据/参数 �ᇐᇐ조بم��
数据单位 %

应用的公式编 （2）



号

描述 树种 j 生长率基准值，指天然林资源保护工程实
施前天然商品林地蓄积增长率

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需
提供透明和可核实的资料来证明）；

（2）采用宁洱县数据，见附录 A；
（3）采用省级和国家级适用于项目区的数据。

数据/参数 �ᇐᇐ조بم��
数据单位 t d.m·m-3

应用的公式编
号

（2）、（5）

描述 树种 j 的基本木材密度，用于将树干材积转换为
树干生物量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需
提供透明和可核实的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数 �ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조�
数据单位 无量纲

应用的公式编
号

（2）、（5）

描述 树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生物量转
化为地上生物量



数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需
提供透明和可核实的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数 �ᇐᇐ조بم�بم
数据单位 无量纲

应用的公式编
号

（2）、（5）

描述 树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，用于将
地上生物量转化为全株生物量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需
提供透明和可核实的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数 �䁬بم�ᇐᇐ조�
数据单位 tC·(t d.m.)-1

应用的公式编
号

（2）、（6）

描述 树种 j 的生物量含碳率，用于将生物量转化为碳
含量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需
提供透明和可核实的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。



数据/参数 �̴h䁬
数据单位 无量纲

应用的公式编
号

（9）

描述 燃烧因子（针对每个植被类型）

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；

（3）采用默认值：0.45。

数据/参数 ᇐ䁬���
数据单位 g CH�( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1

应用的公式编
号

（9）

描述 CH4 排放因子

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；

（3）采用默认值：4.7。

数据/参数 ᇐ䁬룸�̴
数据单位 g N�O ( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1

应用的公式编
号

（9）



描述 N2O 排放因子

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；

（3）采用默认值：0.26。

数据/参数 �t����
数据单位 tCO2e/tCH4

应用的公式编
号

（9）

描述 CH4 的全球增温潜势

数据源 采用固定值：25。

数据/参数 �t�룸�̴
数据单位 tCO2e/tN�O

应用的公式编
号

（9）

描述 N2O 的全球增温潜势

数据源 采用固定值：298。

四、参考资料

本方法学以国际非营利组织Verra主管的核证碳标准（VCS）

中将用材林转变为保护林项目有关方法学工具及国家自愿减排交

易机制下相关方法学为基础，借鉴和参考政府间气候变化专门委员



会（IPCC）有关土地利用、土地利用变化和林业温室气体清单指

南和优良做法指南，同时参照国内外自愿市场森林经营管理碳汇项

目的一般要求，结合宁洱县天然林保护实际情况制定。

本方法学引用或参考了以下文件和工具：

（1）《关于组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古

等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林计发〔2000〕661

号）

（2）《天然林资源保护工程 云南省实施方案》（云南省林业

厅，2001）

（3）《国家林业局关于切实加强“十三五”期间年森林采伐限

额管理的通知》（林资发〔2016〕24号）

（4）《云南省林业厅关于编制非天保工程区天然林停伐保护

县级实施方案的通知》（云林天保〔2017〕5号）

（5）《宁洱哈尼族彝族自治县天然林停伐保护县级实施方案》

（宁洱哈尼族彝族自治县人民政府，2017）

（6）《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》（0MB112703/20

22-29506）

（7）《IPCC 土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》

（IPCC，2003）



（8）《碳汇造林项目方法学》（AR-CM-001-V01）

（9）《森林经营碳汇项目方法学》（AR-CM-003-V01）

（10）《改进森林管理的方法学：将用材林转变为保护林》（

VCS VM0010）

（11）《农业林业和其他土地利用（AFOLU）方法学问题的工

具》（VCS，2008）
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编制说明

天然林是森林资源的主体和精华，是自然界中结构最复杂、群落最稳定、生物多样

性最丰富的陆地生态系统，对维护生态平衡、保护生物多样性、应对气候变化等方面具

有不可替代的作用。1998年，党中央、国务院在长江上游、黄河上中游地区及东北、内

蒙古等重点国有林区启动实施了天然林资源保护工程。党的十八大以来，我国不断加大

天然林保护力度，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

提出“完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量”， “

十三五”期间在全国范围内取消了天然林商业性采伐指标，逐步全面停止天然林商业性采

伐（以下简称“停伐”），实现了全面保护天然林的历史性转折。

宁洱县天然林资源丰富，面积22.73万公顷，蓄积2276.20万立方米，分别占全县森林

面积、活立木蓄积的79.63%和85.09%。2001年云南省林业厅（现云南省林业和草原局）

发布《长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程云南省实施方案》确定了66个县和

17个国有重点森工企业实施天然林资源保护工程，宁洱县6.34万公顷林地划入天保工程

区范围，开始了天然林停伐保护工作。2016年起，按照党的十八届五中全会提出的“完善

天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐”部署，宁洱县实施非天保工程区天然林停

伐保护面积14.36万公顷，实现了天然林的全面有效保护和天然商品林商业性采伐产量调

减为零。

天然林保护政策有效保护了宁洱县森林资源，提升了天然林质量，提高了生态系统

多样性、稳定性、持续性，增强了天然林碳汇能力。为进一步推动天然商品林保护活动，

规范天然商品林保护碳普惠项目计量、监测方法，推动项目减排量的自愿交易，巩固拓

展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，特编制本《宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学》（

版本号V01）。本方法学参考借鉴国内外自愿市场林业碳汇项目方法学，结合宁洱县天然

林保护实际情况，经相关领域专家学者研讨后编制而成，以保证本方法学既遵循国内外

规则又符合宁洱县林业实际，注重方法学的科学性、合理性和可操作性。



项目名称：宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学（试行）

编制单位：云南省林业调查规划院

起草人：乔雪婷 马方莲 温庆忠 黄运荣 冷鸿天 周 丹 周益锋 罗 萍 陈明秀 鲁 艳 胡

辉



目录

1. 引言.................................................................................................................................................... 31

2. 定义.................................................................................................................................................... 32

3. 适用条件............................................................................................................................................ 33

4. 项目边界.............................................................................................................................................. 6

4.1 地理边界...................................................................................................................................... 6

4.2 时间边界........................................................................................................................................ 6

4.3 碳库选择........................................................................................................................................ 7

4.4 温室气体选择................................................................................................................................ 8

5. 基线情景识别与额外性论证............................................................................................................. 8

5.1 基线情景...................................................................................................................................... 9

5.2 额外性论证..................................................................................................................................9

6. 项目减排量计算.................................................................................................................................. 9

6.1 基线碳汇量................................................................................................................................. 10

6.2 项目碳汇量................................................................................................................................. 12

6.3 泄漏............................................................................................................................................. 18

6.4 项目减排量................................................................................................................................. 18

7. 监测程序............................................................................................................................................ 18

7.1 监测数据...................................................................................................................................... 19

7.2 不需要监测的数据和参数..........................................................................................................20

附录 A.宁洱县天然商品林主要树种（组）生长率基准值................................................................51

附录 B. 宁洱县主要优势树种（组）相关参数参考值......................................................................52



1. 引言

基于宁洱县天然林保护工作部署，为进一步推动天然商品林保护活动，规范天然

商品林保护碳普惠项目计量、监测方法，确保项目所产生的减排量达到可测量、可报

告、可核查的要求，特编制《宁洱县天然商品林保护碳普惠方法学》（版本号V01）。

本方法学以国际非营利组织Verra主管的核证碳标准（VCS）中将用材林转变为保护林

项目有关方法学工具及国家自愿减排交易机制下相关方法学为基础，借鉴和参考政府

间气候变化专门委员会（IPCC）有关土地利用、土地利用变化和林业温室气体清单指

南和优良做法指南，同时参照国内外自愿市场森林经营管理碳汇项目的一般要求，结

合宁洱县天然林保护实际情况制定。

本方法学引用或参考了以下文件和工具：

（12）《关于组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区

天然林资源保护工程的通知》（林计发〔2000〕661号）

（13）《天然林资源保护工程 云南省实施方案》（云南省林业厅，2001）

（14）《国家林业局关于切实加强“十三五”期间年森林采伐限额管理的通知》（

林资发〔2016〕24号）

（15）《云南省林业厅关于编制非天保工程区天然林停伐保护县级实施方案的

通知》（云林天保〔2017〕5号）

（16）《宁洱哈尼族彝族自治县天然林停伐保护县级实施方案》（宁洱哈尼族彝

族自治县人民政府，2017）

（17）《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》（0MB112703/2022-29506）

（18）《IPCC 土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》（IPCC，2003）

（19）《碳汇造林项目方法学》（AR-CM-001-V01）

（20）《森林经营碳汇项目方法学》（AR-CM-003-V01）



（21）《改进森林管理的方法学：将用材林转变为保护林》（VCS VM0010）

（22）《农业林业和其他土地利用（AFOLU）方法学问题的工具》（VCS，2008）

2. 定义

本方法学及其应用采用下述定义：

天然林：指天然起源的森林，包括自然形成与人工促进天然更新或者萌生所形成

的森林。

商业性木材采伐：为获得木材产品销售收入，而从森林中釆伐商品材的经营活动。

基线情景：指在没有实施天然林停伐保护政策时，最能合理地代表项目边界内土

地利用和管理的未来情景。

项目情景：指在实施天然林停伐保护政策下的土地利用和管理情景。

项目边界：是指由拥有土地所有权或使用权的项目业主或其他项目参与方实施天

然商品林保护的地理范围。一个项目活动可以在若干个不同的地块上进行，但每个地

块都应有特定的地理边界。该边界不包括位于两个或多个地块之间的土地。

计入期：指项目情景相对于基线情景产生额外的温室气体减排量的时间区间。

基线碳汇量：基线情景下项目边界内各碳库中的碳储量变化之和。

项目碳汇量：项目情景下项目边界内所选碳库中的碳储量变化量，减去由实施天

然商品林保护的项目活动引起的项目边界内温室气体排放的增加量。

泄漏：指由实施天然商品林停伐保护活动引起的、发生在项目边界之外的可测量

的温室气体源排放的增加量。

项目减排量：指由于实施天然商品林停伐保护活动产生的净碳汇量。项目减排量

等于项目碳汇量减去基线碳汇量，再减去泄漏量。

额外性：指项目碳汇量高于基线碳汇量的情形。这种额外的碳汇量在没有实施天



然商品林停伐保护活动时是不会产生的。

碳库：包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机质碳库。

地上生物量：土壤层以上以干重表示的木本植被活体的生物量，包括干、桩、枝、

皮、种子、花、果和叶等。

地下生物量：所有木本植被活根的生物量，但通常不包括难以从土壤有机成分或

枯落物中区分出来的细根（直径≤2.0mm）。

枯落物：土壤层以上，直径小于≤5.0cm、处于不同分解状态的所有死生物量。包

括凋落物、腐殖质，以及难以从地下生物量中区分出来的细根。

枯死木：枯落物以外的所有死生物量，包括枯立木、枯倒木以及直径≥5.0cm的枯

枝、死根和树桩。

土壤有机质：一定深度内（通常为 1.0m）矿质土和有机（包括泥炭土）中的有

机质，包括难以从地下生物量中区分出来的细根。

3. 适用条件

本方法学适用于实施天然林停伐政策后，由用材林转变为保护林的天然商品林保

护活动。使用本方法学必须满足以下条件：

（1）权属清晰，无争议，具有乡镇级以上人民政府或林业主管部门提供的相关

证明；

（2）实施项目活动的土地为符合国家规定的天然商品林地，即天然起源，类别

为商品林，郁闭度≥0.2，连续分布面积≥0.0667ha，树高≥2m的乔木林地；

（3）本方法学不适用于竹林和灌木林地；

（4）项目区自2016年1月1日开始不再进行商业性采伐；

（5）项目活动符合国家和云南省有关法律、法规和政策措施；



（6）项目活动土地不属于湿地的范畴。

采用本方法学的项目活动，还应遵循本方法学中所包含的工具以及项目活动所采

用的工具的适用条件。

4. 项目边界

4.1 地理边界

项目核算的地理边界指拥有土地所有权或使用权的项目参与方实施天然商品林

停伐保护活动的地理范围，以小班为基本单位。

4.2 时间边界

4.2.1 项目计入期

项目计入期指核查温室气体减排量的时间区间。计入期最短为20年，最长不超过

40年。

减排量产生时间不得早于2016年1月1日。

核算周期以整年为计算单位，一个核算周期至少为1年。

4.2.2项目监测

项目核证减排量须经过监测和核查后方能签发。项目参与方需对项目区内森林保

护活动及与温室气体排放有关的活动进行监测，包括天然林管护措施、林木生长情况、

森林灾害发生情况等，监测频率为5-10年。

4.3 碳库选择

本方法学对项目活动的碳库选择见表 4-1。

表 4-1 碳库的选择



碳库 是否选择 理由/选择说明

乔木生物量 是 项目活动的主要碳库，包括地上和地下部分。

灌木生物量 否
与基线情景相比该碳库不会降低，基于保守性原

则忽略该碳库。

草本生物量 否
与基线情景相比该碳库不会降低，基于保守性原

则忽略该碳库。

枯死木 否

按照 IPCC指南4中规定，可以假定项目情景和基

线情景中自然枯死木（枯立木或倒木）碳储量是

不变的，基于保守性原则忽略该碳库。

枯落物 否
与基线情景相比该碳库不会降低，基于保守性原

则忽略该碳库。

土壤有机碳 否
与基线情景相比该碳库不会降低，基于保守性原

则忽略该碳库。

4.4 温室气体选择

本方法学对项目边界内温室气体排放源的选择如表 4-2。

表 4-2 除各碳库碳储量变化外的其他温室气体排放源的选择

气体 排放源 是否选择 理由/选择说明

二氧化碳（CO2）

化石燃料燃烧（车

辆、机械、设备）
否

基线情景中的排放量高于项目情

景，基于保守性原则忽略。

清除草本植物 否 排放可忽略不计，这里不予以考虑

4 IPCC 2006，2006 IPCC国家温室气体清单指南；第 4卷 AFOLL，国家温室气体清单项目编写组，Eggleston H.S.，
Buendia L，Miwa K.，Ngara T.and Tanabe K.（eds）.



气体 排放源 是否选择 理由/选择说明

5。

甲烷（CH4）

化石燃料燃烧（运

输、机械、设备）
否

基线情景中的排放量高于项目情

景，基于保守性原则忽略。

森林火灾 是
包括该排放并换算成二氧化碳当

量。

氧化亚氮（N2O）

化石燃料燃烧（运

输和机械设备）
否

基线情景中的排放量高于项目情

景，基于保守性原则忽略。

施用氮肥 否
排放可以忽略不计，这里不予以考

虑6。

森林火灾 是
包括该排放并换算成二氧化碳当

量。

5. 基线情景识别与额外性论证

5.1 基线情景

为衡量实施天然商品林停伐政策所产生的效果，本方法学以天然林资源保护工程实施前天然

商品林地平均固碳速率为基准，估算基线情景下项目区林地固碳水平。基线情景反应在未实施天

然商品林停伐保护政策前，进行采伐和经营的天然商品林地的平均固碳水平。

5.2额外性论证

本方法学采用未实施天然林停伐保护政策时项目区天然商品林地固碳水平作为基准线情景，

通过实施停止天然林商业性采伐的天然林保护活动，有效提升了森林质量，维护了天然林生态系

统的原真性、完整性，使被保护的森林固碳水平优于基线情景，碳汇效益显著，同时在水源涵养、

5清洁发展机制执行理事会第 23次会议决议中的第 11节：https://cdm.unfccc.int/Panels/ar/023/ar_023_rep.pdf。
6 https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/Tool-for-AFOLU-Methodological-Issues.pdf



水土保持、空气净化、气候调节、生物多样性保护等方面提供了更多的生态服务功能。另外，天

然商品林停伐政策减少了林农木材买卖带来的经济收入，天然商品林保护碳普惠项目所获收益可

以作为天然商品林停伐管护补助的补充，为林农带来额外收益，有助于提升天然林管护质量，巩

固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。基于项目发挥的生态效益和社会效益，适用本方法学的项

目具有额外性。



6. 项目减排量计算

6.1 基线碳汇量

基线碳汇量是指在没有拟议项目活动时，项目边界内所有碳库碳储量变化之和。

本方法学主要考虑林木生物质碳储量变化。基于保守性原则，不考虑基线情景下火灾

引起的生物质燃烧造成的温室气体排放。计算方法如下：

Δ��棐ᇊ조׭ � Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭

式中：

Δ��棐ᇊ조׭
第 t 年，基线碳汇量，tCO2e·a-1；

Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭
第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量的变化量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

6.1.1基线林木生物质碳储量变化量

基线情景下，以项目开始年度林木蓄积量为基础，采用各树种生长率基准值

ᇐᇐ조�（天然林资源保护工程实施前天然商品林蓄积增长率，详见附录بم�� A）计算基线林木生物质

碳储量，计算方法如下：

׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم�� �
��䁭 ��䁭

䁭׭ᇐᇐ조�조�조بم�� � 䁭 � �ᇐᇐ조بم��
�
� �ᇐᇐ조بم�� � �ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조� � (䁭 � (�ᇐᇐ조بم�بم � �䁬بم�ᇐᇐ조���

�
��
䁭�

式中：

׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم��
第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量，tCO2e；

（1）

（2）



䁭׭ᇐᇐ조�조�조بم��
核算周期起始年度（第 t1 年），项目边界内第 i 小班树种 j 的蓄积量，

m3；

�ᇐᇐ조بم��
树种 j 的生长率基准值，%；

�ᇐᇐ조بم��
树种 j 的基本木材密度，t d.m.m-3；

�ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조�
树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生物量转化为林木地上生物

量，无量纲；

�ᇐᇐ조بم�بم
树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，用于将地上生物量转化为

全株生物量，无量纲；

�䁬بم�ᇐᇐ조�
树种 j 的生物量含碳率，tC·(t d.m.)-1；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；

T 核算周期（T= t2 -t1），年；

44/12 二氧化碳与碳的分子量之比。

假定一段时间内（第 t1 年至第 t2 年）基线林木生物质碳储量的变化是线性的，

基线林木生物质碳储量的年变化量计算如下：

Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭ �
�׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم�� � 䁭׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم��

�

式中：

（3）



Δبم��ᇐᇐ��棐ᇊ조׭
第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量的年变化量，

tCO2e·a-1；

׭ᇐᇐ��棐ᇊ조بم��
第 t 年，项目边界内基线林木生物质碳储量，tCO2e；

T 核算周期（T= t2 -t1），年。

6.2 项目碳汇量

项目碳汇量等于拟议项目活动边界内各碳库中碳储量变化之和，减去项目边界内

产生的温室气体排放的增加量。基于保守性原则，本方法学只考虑林木生物质碳储量

变化。计算方法如下：

Δ̴بم���조׭ � Δبم��ᇐᇐ̴بم���조׭ ����ᇐ조׭

式中：

Δ̴بم���조׭
第 t 年，项目碳汇量，tCO2e·a-1；

Δبم��ᇐᇐ̴بم���조׭
第 t 年，项目边界内林木生物质碳储量的变化量，tCO2e·a-1；

���ᇐ조׭
第 t 年，由于项目活动的实施所导致的项目边界内非 CO2

温室气体排放的增加量，tCO2e·a-1。

6.2.1项目林木生物质碳储量变化量

根据项目边界内各小班的优势树种、优势树种蓄积量等数据计算项目情景下林木生物质碳储

量变化。

利用生物量扩展因子法计算小班各优势树种的林木生物量，计算方法如下：

׭�조�조�조̴بم��ᇐᇐبم�� � ׭ᇐᇐ조�조�조بم�� � �ᇐᇐ조بم�� � �ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조� � (䁭 � (�ᇐᇐ조بم�بم

（4）

（5）



式中：

׭�조�조�조̴بم��ᇐᇐبم��
第 t 年，项目情景下第 i 小班树种 j 的林木生物量，t d.m.；

׭ᇐᇐ조�조�조بم��
第 t 年，项目边界内第 i 小班树种 j 的蓄积量，m3；

�ᇐᇐ조بم��
树种 j 的基本木材密度，t d.m.m-3；

�ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조�
树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生物量转化为林木地

上生物量，无量纲；

�ᇐᇐ조بم�بم
树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，用于将地上生物

量转化为全株生物量，无量纲；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

再将林木生物量转换为以二氧化碳当量为单位的林木生物质碳储量：

׭�조̴بم��ᇐᇐبم�� �
��䁭 ��䁭

׭�조�조�조̴بم��ᇐᇐبم�� � �䁬بم�ᇐᇐ조� �
��
䁭���

式中：

׭�조̴بم��ᇐᇐبم��
第 t 年，项目情景林木生物质碳储量，tCO2e；

׭�조�조�조̴بم��ᇐᇐبم��
第 t 年，项目情景下第 i 小班树种 j 的林木生物量，t d.m.；

（6）



�䁬بم�ᇐᇐ조�
树种 j 的生物量含碳率，tC·(t d.m.)-1；

i 1，2，3，…，小班；

j 1，2，3，…，树种；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；

44/12 二氧化碳与碳的分子量之比。

项目边界内林木生物质碳储量的年变化量计算方法如下：

Δبم��ᇐᇐ̴بم���조׭ �
�׭�조̴بم��ᇐᇐبم�� � 䁭׭�조̴بم��ᇐᇐبم��

�

式中：

Δبم��ᇐᇐ̴بم���조׭
第 t 年，项目边界内林木生物质碳储量的年变化量，

tCO2e·a-1；

׭�조̴بم��ᇐᇐبم��
第 t 年，项目情景林木生物质碳储量，tCO2e；

T 核算周期（T= t2 -t1），年。

6.2.2项目边界内温室气体排放量

根据本方法学的适用条件，项目活动不涉及全面清林和炼山等有控制火烧，因此本方法学主

要考虑项目边界内森林火灾引起的林木地上生物质燃烧造成的温室气体排放，计算方法如下：

���ᇐ조׭ � ���䁬䁬조׭

式中：

（7）

（8）



���ᇐ조׭
第 t 年，由于项目活动的实施所导致的项目边界内非 CO2

温室气体排放的增加量，tCO2e·a-1；

���䁬䁬조׭
第 t 年，项目边界内由于森林火灾引起的林木地上生物质燃

烧造成的非 CO2温室气体排放的增加量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

森林火灾引起的林木地上生物质燃烧造成的温室气体排放计算方法如下：

���䁬䁬조׭ �
��䁭

��쳌بم룸조�조׭ � ᇊ׭ᇐᇐ조�조بم�� � �̴h䁬� � (ᇐ䁬��� � �t���� � ᇐ䁬룸�̴�

��t�룸�̴) ��Ǥ��䁭

式中：

���䁬䁬조׭
第 t 年，项目边界内由于森林火灾引起的林木地上生物质燃烧造成的

非 CO2温室气体排放的增加量，tCO2e·a-1；

��쳌بم룸조�조׭
第 t 年，小班 i 发生火灾的土地面积，ha；

ᇊ׭ᇐᇐ조�조بم��
火灾发生前一年，第i小班平均单位面积地上生物量，采用6.2.1

中林木生物量计算方法获得，如果只发生地表火，即林木地上

生物量未被燃烧，则此值为0，td.m·ha-1；

�̴h䁬�
第i小班的燃烧因子，无量纲；

ᇐ䁬���
CH4排放因子，g CH�( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1；

ᇐ䁬룸�̴
N2O 排放因子，g N�O( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1；

（9）



�t����
CH4的全球增温潜势，tCO2e/tCH4；

�t�룸�̴
N2O 的全球增温潜势，tCO2e/tN�O ；

i 1，2，3，…，小班；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数；

0.001 将 kg 转化为 t的常数。

6.3 泄漏

根据本方法学的适用条件，项目活动中不存在使用运输工具和燃油机械造成的排

放，暂不考虑项目实施可能引起的项目前农业活动的转移。因此在本方法学下，天然

商品林保护活动不存在潜在泄漏，即ᇊ׭� � �，其中 ᇊ׭� 为第 t 年时项目活动所产生

的的泄漏排放量。

6.4 项目减排量

碳普惠项目的减排量，等于项目碳汇量减去基线碳汇量，即：

Δ�ᇊ׭�䁬조׭ � Δ̴بم���조׭ � Δ��棐ᇊ조׭

式中：

Δ�ᇊ׭�䁬조׭
第 t 年，项目减排量，tCO2e·a-1；

Δ̴بم���조׭
第 t 年，项目碳汇量，tCO2e·a-1；

Δ��棐ᇊ조׭
第 t 年，基线碳汇量，tCO2e·a-1；

t 1，2，3，…，自项目开始以来的年数。

（10）



7. 监测程序

7.1 监测数据

本方法学要求的监测数据主要包括：项目区各小班优势树种蓄积量、森林火灾面积等。

数据/参数
׭ᇐᇐ조�조�조بم��

数据单位 m3

应用的公式编号 （2）、（5）

描述 第 t 年，项目边界内第 i 小班树种 j 的蓄积量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方依据《云南省森林资源规划设计调查操作细则》（云

南省林业厅，2013）对项目区林木蓄积进行监测；

（2）采用林业主管部门森林资源二类调查数据或森林资源年度变更数

据，并进行现地核查。

数据/参数
��쳌بم룸조�조׭

数据单位 ha

应用的公式编号 （9）

描述 第 t 年，小班 i 发生森林火灾的土地面积

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方依据《云南省森林资源规划设计调查操作细则》（云

南省林业厅，2013）对项目区森林火灾情况进行监测；

（2）采用林业主管部门森林火灾登记数据，并进行现地核查。



7.2 不需要监测的数据和参数

不需要监测的数据和参数，是指可以直接采用缺省值即可适用于本方法学的数据和参数，本

方法学可采用以下缺省值：

数据/参数
�ᇐᇐ조بم��

数据单位 %

应用的公式编号 （2）

描述 树种 j 生长率基准值，指天然林资源保护工程实施前天然商品林地蓄

积增长率

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需提供透明和可核实

的资料来证明）；

（2）采用宁洱县数据，见附录 A；

（3）采用省级和国家级适用于项目区的数据。

数据/参数
�ᇐᇐ조بم��

数据单位 t d.m·m-3

应用的公式编号 （2）、（5）

描述 树种 j 的基本木材密度，用于将树干材积转换为树干生物量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需提供透明和可核实

的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。



数据/参数
�ᇐ䁬بم�ᇐᇐ조�

数据单位 无量纲

应用的公式编号 （2）、（5）

描述 树种 j 的生物量扩展因子，用于将树干生物量转化为地上生物量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需提供透明和可核实

的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数
�ᇐᇐ조بم�بم

数据单位 无量纲

应用的公式编号 （2）、（5）

描述 树种 j 的地下生物量/地上生物量的比值，用于将地上生物量转化为

全株生物量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需提供透明和可核实

的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数
�䁬بم�ᇐᇐ조�

数据单位 tC·(t d.m.)-1

应用的公式编号 （2）、（6）



描述 树种 j 的生物量含碳率，用于将生物量转化为碳含量

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目参与方测定的当地相关树种的参数（需提供透明和可核实

的资料来证明）；

（2）采用省级和国家级数据，见附录 B。

数据/参数
�̴h䁬

数据单位 无量纲

应用的公式编号 （9）

描述 燃烧因子（针对每个植被类型）

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；

（3）采用默认值：0.45。

数据/参数
ᇐ䁬���

数据单位 g CH�( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1

应用的公式编号 （9）

描述 CH4排放因子

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；



（3）采用默认值：4.7。

数据/参数
ᇐ䁬룸�̴

数据单位 g N�O ( kg 燃烧的干物质 d.m.)-1

应用的公式编号 （9）

描述 N2O 排放因子

数据源 数据源优先顺序：

（1）项目实施区当地的调查数据；

（2）省和国家水平适用于项目区的数据；

（3）采用默认值：0.26。

数据/参数
�t����

数据单位 tCO2e/tCH4

应用的公式编号 （9）

描述 CH4 的全球增温潜势

数据源 采用固定值：25。

数据/参数
�t�룸�̴

数据单位 tCO2e/tN�O

应用的公式编号 （9）



描述 N2O 的全球增温潜势

数据源 采用固定值：298。



附录 A

宁洱县天然商品林主要树种（组）生长率基准值

单位：%

优势树种（组） 生长率基准值（P）

栎类 0.602

思茅松 1.976

其他阔叶类 1.846

针阔混 0.896

数据来源：云南省林业调查规划院。



附录 B

宁洱县主要优势树种（组）相关参数参考值

单位：t d.m·m-3， tC·(t d.m.)-1

优势树种（组）
基本木材密度

（D）
生物量扩展因子

（BEF）
根冠比（R）

生物量含碳率

（CF）

思茅松 1 0.479 1.445 0.176 0.509

栎类 1 0.597 1.564 0.315 0.482

桉树 1 0.508 1.315 0.190 0.478

桤木 1,4 0.541 1.424 0.257 0.491

西南桦 1,2 0.543 1.341 0.247 0.497

桦木 4 0.541 1.424 0.248 0.491

杉木 3,4 0.310 1.634 0.246 0.499

木荷 1,2 0.563 1.419 0.403 0.480

其它杉类 4 0.359 1.667 0.277 0.510

其它松类 4 0.424 1.631 0.206 0.511

软阔类 4 0.443 1.586 0.289 0.485

硬阔类 4 0.598 1.674 0.261 0.497

阔叶混 4 0.482 1.514 0.262 0.490

针叶混 4 0.405 1.587 0.267 0.510

数据来源：1云南省林业调查规划院测算，2地方标准，3行业标准，4《中华人民共和国气候变化



第二次国家信息通报》“土地利用变化与林业温室气体清单”（2013）。
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